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EVUM Standard

Technische Daten

Zulassungsklasse 	  L7e
Leergewicht 	  800 kg
max. Geschwindigkeit	 60 km/h
Reichweite 	  80 km
Sitzplätze 	  2
Abmessungen 	  1,50 x 3,70 x 2,10 m

 

Antriebsart  	 Allrad
Getriebeart	 festes Überstzung
Motorbauform 	 Klauenpolmaschine
Leistung 	 2x 8 kW
Drehmoment 	 42 Nm
Bodenfreiheit 	 230mm

Energiespeicher

Batterietyp 	 Lithium-Ionen
Kapazität 	 20 kWh
Nennspannung 	 48 V
Ladezeit 	 7 Stunden bei 230V
Ladezeit 	 2 Stunden 
	 bei Starkstrom

Individuelle Aufbauten

Aufbauten 	 1,65 x 1,40 x 1,67 m
Zuladung 	 1.000 kg max.
Ladevolumen 	 3,5 m³



EVUM Standard

Interieur

Digital Display
3-Punkt Gurtsystem
Lenksäuleneinstellung
Sicherheitsglas Frontscheibe	
12 V Steckdose

Bedienschnittstelle zu dem 
Reichweitenverlängerer (Zubehör)

Bedienschnittstelle zu den Aufbauten



EVUM Aufbauten

Planwagen 

Dach optional mit 
Solarzellen

Universelle Ladefläche

Personen und 
Gütertransport

Pritsche

optional kippbar

Schnittstelle zu den 
Aufbauten

ermöglicht die 
elektrische Versorgung 
der Aufbauten und 
die Steuerung der 
Funktionen durch den 
Fahrer

Schnellverschluß

Stützsystem

Kastenwagen

Dach optional mit 
Solarzellen

Seitenwände optional 
mit Solarzellen klappbar



EVUM Standard Lackfarben EVUM Sonderaustattung Fahrerhaus

EVUM Grün

EVUM Orange

EVUM Weiß

Heckscheibe

Durchreiche zur 
Ladefläche
Innenspiegel

Türen

abschließbar

*
nur in Verbindung 
mit elektrischer 
Defrostheizung möglich

Halbtüren



EVUM Sonderausstattung Sitze

Sitz mit Kopfstütze
Beige

Sitz mit Kopfstütze
Schwarz

Standard Sitz

EVUM Sonderausstattung Licht

Arbeitsleuchten LED

Abblend- und Fernlicht
Bi-LED

Zusatzfernlicht LED



EVUM Sonderausstattung Interieur

Interieur

Innenraumlicht
Kofferraumlicht
Dachhimmel
Sitzheizung
elektrische Defrostheizung

 

Handyhalter
Audioschnittstelle USB/AUX/Bluetooth
2 x 100 Watt Lautsprecher

 

Armaturenbrett in Wagenfarbe

 

Beiger Stoffbezug an Dashboard und 
Dachhimmel



EVUM Sonderausstattung Reichweitenerhöhung

0,6 m² Solarfläche 
Dach

Lackierung Dach Weiß

9,6 m² Solarfläche 

Dach und Seitenflächen
Aufbauten 

2,3 m² Solarfläche

Dach Aufbauten

  

EVUM Zubehör

Reichweiten-
verlängerer

Verbrennungsmotor
Kraftstoff Benzin

entnehmbar und autark 
verwendbar

230V

Anhängerkupplung

abnehmbar

Seilwinde

mit Fernsteuerung



EVUM Einsatzgebiete Entwicklungsländer

städtische Betriebe

Güter und 
Personentransport

Transport in Bergregionen

medizinische Versorgung 

Kleinbauern Enwicklung neuer 
Geschäftsmodelle 

mobiler Solar Kiosk

EVUM Einsatzgebiete Industrieländer



EVUM Supporter Edition

EVUM Electric Blue Metallic, Beige Interior
Vollausstattung mit Wunschaufbau

EVUM Electric Yellow Gold Metallic, Black Interior
Vollausstattung mit Wunschaufbau



www.evum-motors.com


